
ENCR-10

ENCR-10은 CoreStation 전용 함체로써 물리적인 보안뿐만 아니라 컨트롤러을 위한 모든 구성 요소를 제공합니다. 백업 배터리, 
탬퍼 스위치, 8채널 전원 분배 보드, 전원 상태 LED를 제공하며, CoreStation과 함께 뛰어난 안정성을 보장합니다.

* CoreStation과 백업 배터리는 별매품입니다. 
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강력한 시스템 보호장치 LED

재질

치수 (W x H x D)

무게

탬퍼

전원 입력

전원 출력
(전원 분배 보드)

다중 색상

ABS 폴리머

340 mm x 500 mm x 90 mm

2.6 kg (배터리 미포함)

지원

AC 입력: 110-240V
주파수 범위: 50-60Hz

전압: DC 12 V
전류: Max. 6.5 A (Shared)

• 탬퍼 스위치를 이용한 물리적 보안
• 저전압 배터리 보호
• 단락, 과부하 및 과전압 보호
• 배터리 역극성 보호

멈추지 않는 시스템 운영
• AC 전원 공급이 중단되더라도 충전 배터리(12V, 7Ah)를 통해 
  전력 공급 가능

일체형 패키지
• 전원 상태 LED 보드
• 8ch 전원 분배 보드
• 전원 공급 장치
• 탬퍼 스위치
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