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특 징

사 양

CPU 

메모리

데이터 인터페이스

비접촉 카드 옵션

주파수

인식 거리

접촉 카드 옵션

프로토콜

인디케이터 

전원

치수 (W x H x D, mm)

지원 OS

동작 온도

인증

ARM 32-bit Cortex-M3(48MHz)

128KB Flash, 20KB SRAM

USB Full Speed (12Mbps)

ISO-14443 A/B, MIFARE, ISO 18092(NFC), NFC P2P, DESFire, FeliCa

13.56MHz ± 7kHz

2~5cm (카드 종류에 따라 다름)

1 ID Type + 1 SMI Type *ISO 7816, T=0, T=1)

PC/SC, 전용

2 LED

5 VDC, 150 mA (USB Power)

68 x 120 x 30

32bit: Windows 98, ME, NT 4.0, 2000, 2003, 2003 R2, XP, Vista, 2008, 7, 8
64bit: Windows XP, 2008, 2008 R2, 7, 8
Linux (CCID driver)

-10 ~ 60 °C

CE, FCC, ROHS, Reach compliant

DE-620

• ISO 14443 A/B, MIFARE, DESFire, ISO 18092(NFC)
• ISO 7816 - 1ea x ID type & 1ea x SIM type 
• PC/SC, 전용 모드
• SDK, FDK 지원
• NFC 개발자를 위한 SDK 지원


