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키패드가 없는 2세대 장치 IP설정 방법 
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[정의] 

☞ BioStar 2 프로그램 연동 2세대 장치 중 키패드(키누르는 버튼)가 없는 장치 IP 설정 방법 

 

[절차] 

1단계 > 장치 IP를 DHCP로 받을 때 (공유기가 정상일 때) 

장치 네트워크 초기화 진행 

         -. 장치 설치 가이드를 참고하여 네트워크 초기화를 진행 

(* 슈프리마 홈페이지에 있는 장치 설치 가이드를 참고 

홈페이지에 장치 가이드가 없으면 슈프리마 고객센터 1522-4507(ARS 2번)  

또는 cs@suprema.co.kr로 문의) 

 

2 단계 > 장치 IP를 고정 IP로 설정이 필요할 떄 (공유기가 없거나 불량일 때) 

1) 단말기와 노트북을 1:1로 연결 

2) 노트북의 네트워크 및 공유센터에서 IP를 192.168.0.2 또는 169.254.0.2로 설정 
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3) BioStar 2를 실행 후 장치 검색에서 단말기 IP 검색 및 사용하고자 하는 대역의  

고정 IP할당 

           

※ 상기 절차 수행 후 문제가 해결되지 않는다면, 슈프리마 고객센터 1522-4507(ARS 2번)로  

연락을 해주시기 바랍니다. 


