
Terminal Inteligente Versátil

 X-Station 2

Suprema X-Station 2 es una terminal inteligente versátil que soporta diferentes tipos de credenciales,

en términos de opciones de credenciales y diseño del sistema.

Códigos QR Acceso Móvil Tarjetas RFID Huellas Dactilares



Terminal Inteligente Versátil

X-Station 2

Nombre del modelo

Opción de RF

Rango de lectura de RF(2)

Tarjeta móvil

QR/Código de barras(3)

Biométrico

Memoria

Credenciales Máximas (1:N)

Credenciales Máximas (1:1)

Soportado

1.5 GHz Quad Core

16 GB Flash + 1 GB RAM

Soportado

500,000(5)

CMOS 2M pixels / 1600 x 1200

1 canal Host o Esclavo (Seleccionable)

1 canal de Entrada o Salida (Seleccionable)

2 canales de entrada

1 Relé

Soportado

XS2-DPB XS2-QDPB XS2-APB XS2-QAPBXS2-ODPB XS2-OAPB

Compatibilidad Completa con Tarjetas RFID
• Doble banda LF (125 kHz), HF (13.56 MHz)

• Lee varios tipos de tarjetas (EM/MIFARE/iCLASS/DESFire/FeliCa)
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Diseñado para facilitar su implementación y administración
• Alimentación a través de Ethernet (PoE) permite una instalación 
  conveniente con menos cableado

• Protección IP65 a prueba de polvo y al agua

Soportado(4) Soportado Soportado(4) Soportado(4) Soportado Soportado(4)

N/AN/A 100,000 100,000N/A N/A

Tarjeta:: 500,000
Huella dactilar:

500,000
Tarjeta: 500,000

Huella dactilar:
500,000

Tarjeta: 500,000
Tarjeta: 500,000

N/A N/A N/A N/A Huella dactilarHuella dactilar

x 33.9 x 53(25.9) x 33.9 x 53(25.9)x 25.9 x 25.9
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Terminal de Múltiples Tecnologías con 
Varias Opciones de Credenciales
• Múltiples opciones de credenciales de códigos QR, Acceso Móvil, 
  tarjetas RFID y huellas dactilares, ofreciendo máxima flexibilidad 
  en el diseño del sistema.

• Cámbiese a móvil, sin tarjetas y sin preocupaciones, usando 
  teléfonos inteligentes como credenciales.

Seguridad Mejorada y Protección de Datos
• Protección de datos con un proceso de arranque seguro

• Cámara integrada que captura los registros de imágenes para 
  mayor seguridad

• Protocolo de Dispositivos Supervisados Abierto (OSDP) para una 
  comunicación bidireccional segura entre la terminal y el controlador

Capacidad Expandida para gestionar más usuarios y 
registros de seguridad
• Máx. 500,000 usuarios, 5 millones registros de texto, 
  50,000 registros de imagen
• Amplia memoria: 16 GB Flash + 1 GB RAM

Reconocimiento de Huellas Vanguardista
• Certificación del Algoritmo MINEX

• Detención de Dedos Reales/Falsos (XS2-ODPB, OAPB solo)
• Credenciales Máximas: 100,000 (1:N)

Registros Máx.
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Usabilidad Mejorada de la Interfaz Intuitiva en la 
Pantalla Táctil
• Acceso rápido y fácil a las características de su pantalla táctil 
  capacitiva de 4" de ancho

• Pantalla personalizable en interfaz gráfica de usuario intuitiva

(1), FeliCa

(1),


